                                                                                                                                                                  Приложение 2
к Решению   
территориальной избирательной комиссии 
Ломоносовского муниципального района
от 12 августа 2020 года № 24/249 
Требования к изготовлению избирательных бюллетеней
           для голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области с использованием технических средств подсчета голосов – комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017

	Избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – избирательные бюллетени) печатаются на белой бумаге плотностью 80 г/м2 с нанесением на обратную сторону фоновой защитной сетки краской определенного цвета.
	В соответствии с постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 8 февраля 2018 года № 139/1148-7 «Об Инструкции о порядке использования технических средств подсчета голосов - комплексов обработки избирательных бюллетеней 2017 на выборах и референдумах, проводимых в Российской Федерации» избирательные бюллетени для голосования на выборах депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 13 сентября 2020 года, используемые на избирательных участках, оборудованных техническими средствами подсчета голосов – комплекс обработки избирательных бюллетеней (далее – КОИБ-2017), изготавливаются типографским способом по электронному макету, подготовленному средствами ГАС «Выборы» на КСА территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Избирательные бюллетени должны быть прямоугольной формы 
и удовлетворять следующим требованиям: 
углы должны быть равны 90,0° [image: ] 0,1°;
кривизна края обреза бюллетеня в точке максимального прогиба не должна превышать 1 мм;
разность диагоналей бюллетеня не должна превышать 2 мм; 
ширина бюллетеня - 210 [image: ] 1 мм;
длина бюллетеня - в зависимости от количества зарегистрированных кандидатов в конкретном многомандатном избирательном округе.
Материалом для изготовления бюллетеней должна быть бумага однородная целлюлозная белая плотностью 80 г/м2.
Поверхность бумаги не должна иметь специальных покрытий (клеящий слой, слой для самокопирования и т.п.) и оставлять загрязнений на контактном сенсоре сканирующего устройства КОИБ-2017, должна быть сухой.
Фамилии зарегистрированных кандидатов размещаются в алфавитном порядке.
При включении в избирательный бюллетень сведений о судимости зарегистрированного кандидата указываются сведения об имеющейся и (или) имевшейся судимости с указанием номера (номеров) и части (частей), пункта (пунктов), а также наименования (наименований) статьи (статей) Уголовного кодекса Российской Федерации, статьи (статей) уголовного кодекса, принятого в соответствии с Основами уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик, статьи (статей) закона иностранного государства, если кандидат был осужден в соответствии с указанными законодательными актами за деяния, признаваемые преступлением действующим Уголовным кодексом Российской Федерации. Если в избирательный бюллетень включаются сведения о неснятой и непогашенной судимости, то перед сведениями о судимости указываются слова «имеется судимость:». Если в избирательный бюллетень включаются сведения о снятой или погашенной судимости, то перед сведениями о судимости указываются слова «имелась судимость:».
Избирательные бюллетени печатаются на русском языке. Текст избирательного бюллетеня печатается в одну краску черного цвета.
Каждый избирательный бюллетень должен содержать разъяснение о порядке его заполнения.
В избирательном бюллетене части, отведенные каждому зарегистрированному кандидату, разделяются прямой линией черного цвета толщиной 0,2 мм. Эти части избирательного бюллетеня должны быть одинаковыми по площади.
Фамилия, имя и отчество кандидата, сведения о кандидате и пустой квадрат для проставления знака волеизъявления избирателя размещаются на уровне середины части избирательного бюллетеня, определенной для каждого зарегистрированного кандидата. Квадраты для проставления знака волеизъявления должны иметь одинаковый размер и располагаться строго друг под другом.
Нумерация избирательных бюллетеней не допускается.
Текст избирательного бюллетеня размещается только на одной стороне избирательного бюллетеня.
По периметру избирательного бюллетеня на расстоянии 12 мм от его краев печатается рамка черного цвета в одну линию толщиной 0,75 мм. Весь текст избирательного бюллетеня должен быть расположен внутри этой прямоугольной рамки, снаружи ее не должно быть никаких знаков, символов и иных изображений.
В верхней части избирательного бюллетеня (над словами «Избирательный бюллетень») и в его нижней части печатается идентификатор избирательного бюллетеня (маркер), определяющий уровень выборов.
[bookmark: _GoBack]В целях защиты избирательного бюллетеня от подделки на оборотную сторону избирательных бюллетеней типографским способом наносится фоновая защитная сетка краской голубого цвета или надпись микрошрифтом «ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ». Нанесение каких-либо иных изображений на оборотной стороне избирательного бюллетеня не допускается.
Не допускаются вкрапления краски, особенно в зоне квадратов для отметок, масштабирование и иные нарушения исполнения электронного макета.


image1.wmf
±


